
Como el Sistema de Packer 
para Hoyo Abierto MPas® 
Incrementa su Producción  
Con el Sistema MPas® de Baker Oil 
Tools se logra aislamiento selectivo 
del pozo con bajo riesgo y sin el 
uso de cemento. El despliegue en 
un solo viaje y el sello instantáneo 
en el anular permite una prueba de 
presión inmediata después de su 
activación. El elemento de sello es 
efectivo tanto en fl uidos base agua 
como base aceite.

Ventajas Claves del MPas®

• Packer mecánico de asentamiento 
hidrostático o hidráulico

• No require cemento

• Proporciona el aislamiento 
entre zonas

• Se ajusta a hoyos con 
forma irregular

• Puede ser desplegado en 
sistemas de empaque de grava 
horizontal y asentado en un 
solo viaje cuando se utiliza con 
la válvula BetaBreaker™

• Protege los trabajos de cemento 
bloqueando la migración de gas 
y líquidos mientras que el 
cemento fragüe

• Posee Candados o Perros que 
protegen contra el asentamiento 
prematuro hasta que la manga de 
asentamiento se active físicamente 

• La manga de asentamiento pro-
gresivo permite al elemento fi jarse 
y ajustarse completamente al hoyo

• El anillo de seguridad del cuerpo 
retiene la fuerza de asentamiento 
del packer y permite que presión 
de asentamiento adicional sea 
aplicada posteriormente si 
es requerido

• La cámara atmosférica mantiene 
una fuerza de asentamiento 
constante sobre el packer

• El elemento de sello automática-
mente compensa los cambios en 
las condiciones del hoyo

Históricamente, el aislamiento en pozos horizontales se ha logrado con métodos de aislamiento 
zonal complejos y costosos. Cementar y cañonear, potencialmente deterioran la permeabilidad 
cercana al pozo. Un trabajo de cementacion pobre permite el fl ujo incontrolado en el anular 
del pozo a través de los espacios vacíos. El fl ujo incontrolado en el anular de una terminación 
con rejillas, tubería pre-perforada o cualquier otro dispositivo de infl ujo no-cementada puede 
permitir puntos calientes en ciertas secciones de la completacion, generando conifi cacion o la 
entrada prematura de gas o agua Cualquiera de estos problemas limitan la tasa de producción 
y reducen la vida total del pozo.

El sistema para Hoyo Abierto MPas® de Baker Oil Tools  permite puntos 
positivos de Aislamiento en el anular. Estos puntos de aislamiento 
mas el perfi l uniforme de producción creado por el dispositivo 
de control de infl ujo EQUALIZER™ de Baker Oil Tools, 
permiten manejar el fl ujo anular efi cientemente sin los 
limites o riesgos asociados a no aislar o usar métodos de 
aislamiento complejos. Además,  secciones de intervalos 
de producción entre los MPas pueden ser controladas 
usando un sistema de aislamiento selectivo. 

Incrementar las Tasas de Producción y Disminuir los 
Riesgos de Instalación en Completaciones Hoyo-Abierto 
con el Sistema de Packer para Hoyo Abierto MPas® 

Packer Mecanico para Hoyo-Abierto
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Secuencia General de Despliegue
1. Perforar hasta el intervalo de producción.

2. Desplegar en el hoyo el Liner de producción con 
los MPas separados según lo deseado.

3. Asentar y liberarse del Colgador del Liner.

4. Asentar los MPas por cualquiera de los 
siguientes métodos: 

a. Levantar la sarta interna con la Herramienta de  
asentamiento “Collet”, el MPas asentara cuando 
con tensión el “Collet” activa el mecanismo de 
asentamiento del packer.

b. Levantar la sarta interna para espaciar la 
Herramienta de Copas dentro del MPas. Aplicar 
presión a través de la sarta para asentar el Mpas.

5. Producir según lo planifi cado.

Sistema de Packer  para Hoyo Abierto MPas®  
El fl ujo de fl uidos no controlados en el anular de una 
completacion en hoyo abierto compromete la produc-
tividad e incrementa el riesgo. Para proveer puntos de 
aislamiento en el anular del hoyo abierto, el MPas es 
desplegado en la sarta del liner de producción, este es 
activado por el desplazamiento de una manga que usa 
la presión hidrostática del pozo para desplazar un pistón 
que mecánicamente asienta el elemento de empaque. Una 
vez el elemento es activado, la presión hidrostática del pozo 
mantiene la fuerza de sello en el Packer.   
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Sistema Collet de Asentamiento Selectivo
El “Collet de Asentamiento Selectivo” o “Select Set Collet (SSC)” es la herramienta  
recomendada para asentar el Packer MPas® para Hoyo Abierto. El “SSC” tiene la  
capacidad de cambiar selectivamente la posición de la manga de asentamiento del  
MPas mediante el uso de un “Collet” con apoyo o sin apoyo, lo cual genera un modo  
de enganche de alta o baja fricción para el dispositivo. Un Mecanismo continuo  
Tipo “J“ permite el ciclo operacional del SSC a través de las posiciones de apoyo (modo 
de  enganche de alta fricción) y sin apoyo (modo enganche de baja fricción) por medio 
del arrastre del “Collet” adentro de la sarta del casing con el movimiento alternado hacia 
arriba de la sarta de trabajo. En la posición de despliegue, el “Collet” está siempre en el 
estado “sin apoyo” para permitir la manipulación fácil de la sarta de trabajo en el hoyo. 
Esto es particularmente importante en pozos horizontales largos donde podría ser difícil 
la aplicación de un exceso de peso.

El SSC es específicamente dimensionado para que haga juego con un perfil basado en 
las dimensiones del casing y/o las restricciones a ser encontradas con la sarta de trabajo 
durante su despliegue en el hoyo. Los ángulos de entrada bajos en la geometría del perfil 
del “Collet”, además de la capacidad de colocar la herramienta en los modos de enganche 
sin apoyo, permiten al SSC reducir las marcas y daños cuando se tensionan a través de 
casing especiales, tales como 13 Cromo o a través de secciones pulidas. El SSC es  
compatible con varios tamaños de secciones pulidas usados conjuntamente con las  
válvulas desviadoras de flujo Beta-Breaker™ para trabajos de empaque con grava.

Características / Ventajas del “Collet” de Asentamiento Selectivo
•	 Puede pasar selectivamente a través de las mangas o del equipo de asentamiento con  

o sin activarlos debido a las posiciones selectivas del modo de enganche de alta o  
baja fricción

•	 Muy poca fuerza es requerida para tensionar el SSC a través del diámetro interno  
nominal del casing para el cual el “Collet” fue diseñado, mientras no encuentre algún 
perfil gemelo y el “Collet” esté en la posición sin apoyo

•	 La posición sin apoyo en el “Collet” para cada movimiento hacia abajo permite  
facilidad en la manipulación de la sarta de trabajo en el hoyo

•	 La geometría del perfil y la capacidad del “Collet” para seleccionar una condición sin 
apoyo reduce las marcas o daños en las secciones pulidas y casing especiales

•	 El diseño del perfil del Collet se puede modificar para activar solo un dispositivo  
específico o múltiples  dispositivos en el hoyo

Sistema de Packer para Hoyo Abierto MPas®

4-1/2 in. MPas® Packer

Para mayor información en  
Aislamiento en hoyo abierto
Visítenos en la página Web:   
www.wellboreisolation.com 
O envié su correo electrónico a la dirección:  
wellboreisolation@bakeroiltools.com


