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REPacker ™

Polimeros Reactivos Hinchables

•  Optimizado para máxima expansión 
mientras retiene las propiedades criticas 
del elemento

•  Presión diferencial hasta 10,000 psi  
(689 bar) después de la expansión

•  No requiere de una herramienta de 
despliegue y activación

•  No requiere de un técnico especializado 
para su despliegue

•  Sello auto-energizado en fluido base agua 
o base aceite

•  La exposición a hidrocarburo no causa 
ningún deterioro de las propiedades 
críticas del elemento del sello

•  Puede ser fabricado en cualquier tamaño 
de casing existente

•  Disponibles en versiones de Mandril 
Recubierto o Mandrel-Wrapped, 
Deslizamiento o Slide-on y Estiramiento 
del Elemento o Stretch

Sistema de Packer para Hoyo Abierto REPacker™ 

Para mayor información en 
Aislamiento en Hoyo Abierto
Visítenos en la página Web:   
www.wellboreisolation.com 
O envié su correo electrónico a la dirección: 
wellboreisolation@bakeroiltools.com

4.2 pulgadas DE pre-expansión; después de la 
reacción alcanzo 4.9 pulgadas—DI del Casing  
de Prueba

Después de la reacción
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Reactive Polymer Packer Test
6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
27.5

Hours

28 28.5 29 29.5


